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Produktinfo -L/vplesi_

VP/VPT: Classic- oder Lenti-Ausfiihrung?
Unterschiede im Design und in der Anpassung.

Vorteile.

Classic-Design:

Die Vorderflache der Contactlinse wird bei
der Classic-Variante gegeniber der Rick-
flache verschoben. Mit der Verschiebung
der Vorderfldche wird die Mittendicke
erhoht.

Da sich bei der Classic-Variante das Prisma
Uber die gesamte CL-Oberflache erstreckt,
wird die Mitten- und Gesamtdicke und damit
auch das Gewicht der CL deutlich erhoht.
Besonders bei Pluslinsen und bei grof3eren
Gesamt-@ hat dies erhebliche Auswirkun-
gen. Verstarktes FK, reduzierter Tragekom-
fort, verandertes Bewegungsverhalten im
Vergleich zu einer nicht-prismatischen CL
und verminderte Sauerstofftransmissibilitat
koénnen die Folge sein.

Bei Tiefsitz kann es vermehrt zu 3-9 Uhr
Stippen kommen und damit zu einem Ver-
lust an Tragekomfort.

Lenti-Design

Prismenlage: 270°

Eine VP/VPT beinhaltet immer ein Prisma.

Seit geraumer Zeit bietet Hecht ein modernes Prismen-Design an.
Geringeres Fremdkorpergefihl (FK) und vor allen Dingen eine
ruhige, gleichmal3ige Linsenbewegung, dhnlich einer rotations-
symmetrischen CL, sind das Resultat. Durchweg sehr erwiinschte

Lenti-Design:

Hier wird die Vorderflache gegenuber der
Ruckflache verkippt.

Diese moderne Herstelltechnik ermog-
licht es, das Prisma lentikular herzustellen.
Das Prisma kann somit ausschlief3lich im
Bereich der Optikzone gefertigt werden.

Die Lenti-Fertigung ermoglicht erheblich
red. Mitten- und Gesamtdicken. Besonders
im Plusbereich wirkt sich das vorteilhaft
aus (s. Tabelle/Grafik).

Je hoher das Prisma, je hoher die opt. Wir-
kung und je groBer der Gesamt-@ einer CL,
umso grof3er ist die Dickeneinsparung.

Das geringere FK, die ruhige, gleichmaRige
CL-Bewegung sind das Resultat bei Prismen
im Lenti-Design. Die Dynamik kommt der
einer Einstarken-CL ohne Prisma gleich.
Des Weiteren wurde der Rand im Lenti-
Design verbessert und so berechnet, dass
an jeder Stelle des Gesamt-@ nicht nur die
gleiche Randdicke (wie bisher), sondern
auch die gleiche Steigung vorhanden ist.
Resultat: Ein zusatzlicher Komfortgewinn.
Einzige Bedingung fur das Lenti-Design:
Ein Gesamt-@ von mindestens 9,4 mm ist
erforderlich.

Starke  Mittendicke Mittendicke Reduktion

Fvdpt classic (mm

+20,00 1,1 0,65 40 %

+10,00 0,7 0,45 36 %
+5,00 0,6 0,37 38 %
-10,00 0,14 0,13 7 %

Teil 2: VP/VPT in Classic oder Lenti: Unterschiede in der Anpassung
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